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Waterbeheersingsprojecten 

Zuidelijk deel Denderbekken 

• Herinrichting en profilering Marke 

• Totaalplan Marke Herne-Galmaarden 

• Lokale bescherming Herne 

• Lokale bescherming Galmaarden 

• GOG Molenbeek 

• GOG Ophasseltbeek 

• GOG Moenebroekbeek 
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Herinrichting en profilering 

stroomafwaarts deel Marke 
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Herinrichting en profilering 

stroomafwaarts deel Marke 
Doelstelling 

• Sanering 4 vismigratieknelpunten 

• Herstel structuurkwaliteit 

• Herstel stromend karakter waterloop 

• Herstel waterbergingscapaciteit 

valleigebied 

• Betere afvoer afwaarts Galmaarden 
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Herinrichting en profilering 

stroomafwaarts deel Marke 
Deelprojecten 
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Deel-

traject 1 
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Herinrichting en profilering 

stroomafwaarts deel Marke 

Deel-

traject 2 

Deel-

traject 3 



Totaalplan Marke 

Galmaarden – Herne 

 



Totaalplan Marke 

Galmaarden – Herne 

CONCLUSIE 

• Prioriteit zal gegeven worden aan lokale indijking woningen in 

Galmaarden (Nieuwstraat) en Herne (Stationstraat) 

• Extra berging: 

• Prioriteit gaat uit naar GOG’s op de hoofdwaterloop 

• Realisatie is haalbaar binnen bestaande bestemmingen (geen RUP nodig) 

• Oplossing voor leiding Air liquide 

• Vertraagde afvoer vanuit de zijwaterlopen blijft belangrijk, maar GOG’s 

zijn er minder effectief 

• Voor onbebouwde kavels die blijvend overstromen zal 

haalbaarheid van bestemmingswijziging onderzocht worden 

• Verhoogde aandacht voor erosieproblematiek wenselijk 



Inplanting 

• Plaatselijk verleggen van 

Marke met behoud bochten 

• Aanleggen van dijk op 

vrijgekomen grond 

• Ter hoogte van 

Stationsstraat: aansluiting 

met damwanden 

• Verder afwerken richting 

stroomafwaarts 

Totaalplan Marke 

Lokale bescherming Herne 



Totaalplan Marke 

Lokale bescherming Galmaarden 

Opbouw lokale indijking 
Stroomopwaarts 
Nieuwstraat: grondplan 

•Damwand langs Marke 
• Aansluitend op kunstwerk 

Nieuwstraat (27,37m TAW) 

•Waar mogelijk dijklichaam 
dwars op de vallei 

• Uitlopend op de 
Tollembeekstraat 

•Lokale afwatering 
• Normaal => gravitair 

• Hoog water => pompen 

• Bij voorkeur gezamenlijk 
met rioleringswerken Riobra 

•Tracé en ligging nog nader 
te bepalen! 

•Totale lengte: ca. 465m 



Totaalplan Marke 

Lokale bescherming Galmaarden 

Opbouw lokale indijking 

Stroomafwaarts Nieuwstraat: 

grondplan 

•Damwand langs Marke 

• Aansluitend op kunstwerk 

Nieuwstraat (27,37m TAW) 

•Dijklichaam dwars op de 

vallei 

• Uitlopend op de vallei tot op 

hoogte 26,20m TAW 

•Lokale afwatering 

• Normaal => gravitair 

• Hoog water => pompen 

• Bij voorkeur gezamenlijk met 

rioleringswerken Riobra 

•Totale lengte: ca. 200m 



Molenbeek-Zandbergen 

2 GOG’s uitgevoerd en inzetbaar 

1 GOG in ontwerp 



GOG Molenbeek: 

 Totale capaciteit: 300.000m³ 

 Dwarsdijk max. 1,3m boven wegdek 

 Vulling vanaf kritisch peil 

 Ophoging Moorhofstraat + plaatselijke indijkingen 



Doorstroomconstructie GOG 

Molenbeek: klepstuw 



Lokale 

beschermingswerken 



 

GOG Ophasseltbeek: 
Totale capaciteit: 65.000m³ 

Dijk ca. 0,5m boven N42 

Vulling vanaf kritisch peil 

Sedimentvang voor opvang slib 



Doorstroomconstructie GOG 

Ophasseltbeek: schuif 



 

Sedimentvang Ophasseltbeek: 
Uitgraving van 10.000 ton grond 

Opvang van ¼ sediment 

Jaarlijks 375 ton slib opgevangen 


