
Gemeente Herne 
Overstromingsproblematiek 









Situering 



Geschiedenis 

• voor 2001: geen enkele woning  

• na 2001: 3 (+1) overstromingen & 

meerdere alarmfases 



Augustus 2002 

• 30-tal woningen getroffen 

• straten afgesloten  

• gemeentelijk rampenplan 





















Oplossing (1) 

• voorzien in een GOG & studie GOG 

Aerebeekvallei 

• 130.000 m3 

• terugkeerscenario: 50 jaar 

• timing 8 tot 10 jaar 









Oplossing (2) 

• aankoop van 2 performante pompen 

• aankoop van vaste reserve zandzakken 

• premie voor waterpreventieve 

maatregelen 

• slachtoffers inventariseren 

• opmaak van BNIP 

• Tool: overstromingsvoorspeller 





November 2011 

• 30-tal woningen getroffen 

• proviciaal rampenplan 

• spaarbekken ontoereikend maar tijd 

geboden 

















Januari 2012 

• beperkte schade 

• tijdige preventie  

• ervaringsdeskundige 

• extra ondersteuning 



Juli 2012 

• wolkbreuk 

• straten blank en 8-tal woningen 







Gevolg 

• Herne en Galmaarden organiseren 

gezamelijk overleg  

• Resultaat: alle buffer- en lokale 

beschermingsmogelijkheden 

onderzocht 

• Scenario’s berekend op storm 2010 

• Edingen voorziet 2 GOG’s 



Herne 

• Uitbreiding bestaand GOG (215.000m3) 

• GOG opwaarts Lo-molen (250.000m3) 

• GOG opwaarts spoorweg (110.000m3) 

• Beschermingsdijk woning Stationsstraat 



Galmaarden 

• Vergroten koker onder Stationsstraat 

• Lokale dijkbescherming Nieuwstraat 

• Buffering in de valleien van enkele 

zijbeken 

• Buffering in vallei Marke opwaarts 

Galmaarden centrum (750.000m3) 



Gevolgen 

• Voor HERNE: 

• Combinatie van 3 GOG’s: 1 woning, 1 

garage en 4 bijgebouwen 

• Voor Galmaarden: 

• Combinatie 3 GOG’s + extra 

maatregelen te Galmaarden: alle 

woningen gevrijwaard 







Verder? 

• Belangrijk is timing te respecteren 

• Druk blijven uitoefenen: Oost-Duitsland 

• 5 jaar is nog HEEL LANG 


