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Ninove 

 

Analyse van de 

overstromingsproblematiek in 

het Denderbekken 

 

Analyse du problème des inondations 

dans le bassin de la Dendre 
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• Andere overstromingen  
  Autres inondations  

 

• Oplossingen  
  Solutions 

 



Beschrijving studiegebied:  

• Reageert snel (neerslag) 

  Réaction rapide (précipitations) 

• Getijgebonden 

  Effects tidaux/de marée 

• Waterbeheer wordt beïnvloed door de 

werking van de structuren. 

  Gestion de l’eau en fonction du  

  maniement des ouvrages d’art. 

• Beperkte mogelijkheden voor 

verbreding of berging. 

Possibilités limités d’élargissement ou 

de stockage/rétention 
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November 2010 



November 2010 

• De storm van november 2010 was een ‘typische’ winterstorm 
La crue de novembre 2010 fut une crue typiquement hivernale. 

 

• Uitzonderlijke combinatie van voorgaande 4d & 80d 
neerslaghoeveelheden (Zenne en Dender). 

Combinaison exceptionnelle de précipitations antérieures sur 4 et 80 jours (Zenne et Dendre). 

 

• Hoge bodemverzadiging 
Saturation élevée du sol 

 

• Te verwachten resultaten: uitzonderlijke afvoeren 
  Des débits exceptionnels furent inévitables. 

 

 



Debieten / Débits 



Debieten / Débits 

Zonder november & januari: T nov > 75j 

Met november & januari: T nov > 25j 

Période de retour : sans novembre & janvier: T nov > 75 ans 

Période de retour : avec novembre & janvier: T nov > 25 ans 



“Regelmatige” wateroverlast? 

  Inondations “régulières” ? 

• Natuurlijk proces 
Processus naturel 

 

• Paradox mens-economie-natuur 
Paradoxe homme-économie-nature 

 

• Beperkte afvoercapaciteit Dender 
(LT) 

Capacité d’écoulement limitée de la 
Dendre 

• Verouderde stuwen (KT) 
Barrages vétustes 

• Verdere ontwikkeling van  menselijke 
activiteit 

  Développement futur de l’activité humaine 

 

 

 



Oplossingen / solutions 

• Lokale aanpak (klassieke) / Approche locale (classique) 

 

• Ruimte voor de rivier / De l’espace pour la rivière 

 

• Drietrapstrategie: / Stratégie en 3 étages: 

• Vasthouden / Retenir en amont 

• Bergen /Stocker 

• Doorvoeren /Écouler 

• Klimaatsverandering: /Changement climatique 

• Adaptieve maatregelen /Mesures adaptives 

 

• Nu meerlaagse waterveiligheid:/  

• Protectie: infrastructurele maatregelen …  

   Protection: mesures infrastructurelles …  

• Preventie: waterbewust (resiliënt) bouwen 

   Prévention: constructions réfléchies (résilientes) 

• Paraatheid: voorspellingen, evacuatie, tijdelijke maatregelen 
Préparation: prévisions, évacuation, mesures provisoires 

 

 

 



Oplossingen / solutions 

• Meerlaagse waterveiligheid: 

• Protectie: infrastructurele maatregelen … /mesures infrastructurelles …  

• Preventie: waterbewust (ver-)bouwen, ruilverkaveling /  

       constructions liées à l’eau réfléchies, remembremente 

• Paraatheid: Voorspellingen, evacuatie, tijdelijke maatregelen /  

    prévision des crues, évacuation, mesures provisoires 

 

 



Conclusies 

 

• Integrale aanpak is nodig 

Nécessité d’une approche intégrale 

 

• Samenwerken om “de” oplossing te vinden 

Collaborer pour trouver “la” solution 

 

• Ruimte voor de rivier, geen ruimte voor tegenwerken 

  De l’espace pour la rivière, non à toute obstruction 

 



Opmerkingen –vragen? 

• Fernando.pereira@mow.vlaanderen.be 

 

 

• Waterbouwkundig Laboratorium 

• Berchemlei 115 

• 2140 Borgerhout 

• 03 224 60 35 

• hic@vlaanderen.be 

• www.waterstanden.be 

 

mailto:hic@vlaanderen.be
http://www.waterstanden.be/
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